LABORATORINIY
BANDYMU
CENTRAS

UzZsakovas

(pavadinimas)

(adresas)

(data)

F6/P-11

Rangovas

UAB Laboratoriniy bandymy centras

Laboratorijoje éminiai priimti

meén. d.

(pavarde, parasas)

20 m.

Registracijos Nr.

Priémeé
UZSAKYMAS

BITUMU LABORATORINIAMS BANDYMAMS

Bitumas

(marke, tipas, gamybos vieta)

Normatyvinio dokumento zymuo LST EN 12591, TRA BITUMAS 08/14 (arba kitas)

Paskirtis
Eminiy émimo vieta Emimo data:
Eminiy kiekis kg
Uzsakovas paveda UAB Laboratoriniy bandymy centrui atlikti tokius atrinkty éminiy bandymus:
Bitumas
Eil. Bitumo bandymai (reikalingi bandymai paZymimi Bandymo standartai
L, Zenklu)
Nr.
1. | Penetracija LST EN 1426
2. | Minkstéjimo temperatiira LST EN 1427
3. | Trapumo temperatiira LST EN 12593
4. | Tamprioji santykiné deformacija LST EN 13398
4. | Atsparumas kietéjimui, veikiant Silumai ir LST EN 12607-1
orui, 163°C temperatiiroje:
maseés pokytis LST EN 12607-1
likutiné penetracija LST EN 1426
minkS§téjimo temperatiiros pokytis LST EN 1427
tasumas 25°C temperatiiroje LST 1362.7
tamprioji santykiné deformacija LST EN 13398
5. | Bitumo sukibimas su mineralinémis LST EN 12697-11
medziagomis:
granitiné skalda
zvyro skalda
dolomitiné skalda
6. | Plidipsnio temeratiira LST EN ISO 2592
Pastabos
UzZsakovas:
(pareigos) (parasas) (vardas, pavardé)




